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PASO 1

|_—— SE PUEDE UTILIZAR
ENVIRO-DRI U OTRA
MEMBRANA TAPAJUNTAS
APROBADA PARA VENTANAS Y
PUERTAS

LA MEMBRANA ENVIRO-DRI'Y
LA TELA DE JUNTAS TAMBIEN
SE PUEDEN UTILIZAR PARA
TAPAR JUNTAS DE VENTANAS

La arquitectura, la ingenieria y el disefio del proyecto que utilicen los productos de Tremco son responsabilidad del
profesional de diserio del proyecto. Todos los productos y sistemas deben cumplir con los cédigos y estandares de
construccion locales. Este detalle es solo para informacion general y orientacion, y Tremco renuncia especificamente a
cualquier responsabilidad por el uso de este detalle. El profesional de disefio del proyecto determina, a su entera
discrecion, si este detalle o un detalle funcionalmente equivalente es el més adecuado para el proyecto. Este detalle esta
sujeto a cambios sin previo aviso. Comuniquese con Tremco para asegurarse de tener la version mds reciente.

PASO 2

Enviro-Dri

vp TREMCO

www.tremcosealants.com
Soporte técnico de Tremco: 866-209-2404

Detalle: Enviro-Dri para la instalacién de tapajuntas en ventanas
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