
PIEZAS DE TAPAJUNTAS PARA ESQUINAS
(VER NOTA 1)

LOS DIBUJOS MUESTRAN DETALLES DE LA INSTALACIÓN
ANTES DE LA APLICACIÓN EN CAMPO DE LA MEMBRANA
ENVIRO-DRI. TAMBIÉN SE PUEDEN INSTALAR LOS DETALLES
DESPUÉS DE LA APLICACIÓN EN CAMPO DE LA MEMBRANA
ENVIRO-DRI.

TAPAJUNTAS PARA UMBRAL
(VER NOTA 2)

MEMBRANA
ENVIRO-DRI/TELA/MEMBRANA*
(VER NOTA 1)

4" MIN.

4" MIN.

CUÑA INCLINADA
HACIA FUERA
(RECOMENDADA)

MEMBRANA
ENVIRO-DRI/TELA/MEMBRANA

TELA TAPAJUNTAS
ENVIRO-DRI (VER
NOTA 4)

*MEMBRANA AUTOADHERIBLE O MEMBRANA ENVIRO-DRI/ TELA/ MEMBRANA

NTS

Enviro-Dri

Construction Products Groupwww.tremcosealants.com
Soporte técnico de Tremco: 866-209-2404 

La arquitectura, la ingeniería y el diseño del proyecto que utilicen los productos de Tremco son responsabilidad del
profesional de diseño del proyecto. Todos los productos y sistemas deben cumplir con los códigos y estándares de
construcción locales. Este detalle es solo para información general y orientación, y Tremco renuncia específicamente a
cualquier responsabilidad por el uso de este detalle. El profesional de diseño del proyecto determina, a su entera
discreción, si este detalle o un detalle funcionalmente equivalente es el más adecuado para el proyecto. Este detalle está
sujeto a cambios sin previo aviso. Comuníquese con Tremco para asegurarse de tener la versión más reciente.
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Enviro-Dri en detalle de apertura de preinstalación de ventana/puerta
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